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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИКА ІНТЕРКЕРАМА:

Великоформатні плитки (1200x2400 мм)

Можливість виробництва ексклюзивних форматів та дизайнів

Сучасне італійське обладнання (технологія LAMGEA)

Найкраща сировинна база у світі (білі українськи глини VESCO, 
каолін, шпат від світових лідерів з видобування та постачання 
сировинних матеріалів) 

Повний технологічний цикл (QR 1)

Іспанські та італійські глазурі

Внутрішні стандарти якості вищі за загальноприйняті

Власна дизайн-студія

Повний лабораторний контроль на всіх етапах виробництва

Сертифікована продукція за світовими стандартами (QR 2)

QR 1 QR 2

Виробництва керамічної плитки та 

керамограніту на рік

Завод виробляє продукцію 

INTER CERAMA (з 2007 року)

Територія заводу

Продукції вже 

реалізовано

ІНТЕРКЕРАМА В ЦИФРАХ 

Колекцій розроблено власною 

дизайн-студією

Співробітніків

15 МЛН М2

14 РОКІВ 15 ГА

100 МЛН М2
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2004

2009

2012

2012

2012

2015

2007-2009

2018-2021

Зараєстрована компанія «ІНТЕРКЕРАМА», будівництво 

виробничого комплексу. 2007 рік — початок виробництва 

продукції (керамічна плитка).

Організована власна дизайн-студія для створення 

дизайнерських коллекцій.

Потужність виробництва збільшена до 10 млн. кв. м .

Введена 2-га лінія з виробництва декоративних елементів.

Будівництво нового складу готової продукції.

Будівництво доповнене трьома інноваційними машинами для 

виробництва плитки з використанням цифрового друку.

На виробництві встановлено четверту машину цифрового 

друку.

Побудований новий цех з виробництва керамограніту 

потужністю 5.5 млн. кв. м. у рік.

	 Встановлене італійське обладнання останнього покоління 

System Ceramics, SACMI, BMR и LB, яке дозволяє виробляти плитку 

з товщиною від 6 до 12 мм і розмірами в межах 2400х1200 мм.

	 Реалізована унікальна технологія рівномірного пресування 

LAMGEA.

	 Випуск та продаж керамограніту під брендом

iG INTER GRES.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОДОПОГЛИНАННЯ

Відповідно до стандарту EN I4411 керамічна плитка класифікується за 

поглинанням та утриманням вологи, а також визначається за способом 

формовки на декілька класів.

Керамічна плитка для внутрішнього облицювання стін за класифікацією 

відноситься до класу BIII (водопоглинання  ≥ 10%). 

У зв’язку з цим її не можна застосовувати для облицювання фасадів будівель, 

внутрішніх стін неопалюваних приміщень (якщо кліматичні умови припускають 

можливість температури повітря нижче 0°C ), стін в приміщеннях з високою 

вологістю і стрибками до мінусових температур, а також для укладання на 

підлогу. 

Керамічні плитки груп BIb (водопоглинання 0,5% - 3%) і IIa (водопоглинання 

3 - 6%) призначені для внутрішнього облицювання стін і підлоги за 

класифікацією відповідно до стандарту EN 14411. Для цієї групи керамічної 

плитки кліматичні умови не припускають можливості негативних температур 

повітря. Основна вимога - правильне застосування плитки для різних 

приміщень. Застосовуючи плитку для підлогового покриття, важливо звертати 

увагу на клас зносостійкості. 

Керамічна плитка для внутрішньої і зовнішньої укладання на підлогу і стіни 

за класифікацією відповідно до стандарту EN 14411 і відноситься до класу 

BIa (водопоглинання 0% ≤ 0,5%) призначена для укладання на підлогу 

опалювальних і неопалюваних приміщень, стін в приміщеннях з високою 

вологістю, облицювання фасадів будівель.
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ПЛИТКА ДЛЯ СТІН

ФОРМАТИ

ПЛИТКА ДЛЯ ПІДЛОГИ

БІКОТУРА
Дворазовий випал

Розміри плитки в єдиному калібрі

Товщина плитки 7-10 мм

Невелика вага

МОНОКОТУРА
Одноразовий випал

Висока міцність поверхні

Низький відсоток водопоглинання

Товщина плитки 9-10 мм

Багатофункціональність

30x90

25x80

МОНОПОРОЗАБІКОТУРА
23x60

23x50

15x40

23х40

23х35

43x43

15х60

МОНОКОТУРА

МОНОПОРОЗА
Одноразовий випал

Ректифікована плитка

Товщина плитки 8-9 мм

Великі формати

АРТИКУЛ

240120 01 082
Формат плитки Відтінок

Код колекції

ПРИКЛАДИ ВІДТІНКІВ

БВ

Д

Р

Бордюр вертикальний

Декор

Рельеф

Доп. символи

011 світлийЗелений

012 темний

021 світлийБежевий

022 темний

031 світлийКоричневий

032 темний

041 світлийРожевий

042 темний

051 світлийСиній

052 темний

071 світлийСірий

072 темний

081 світлийЧорний

082 темний

091 світлийДодаткові
(При збігу кольорів 

в колекції)092 темний

Білий061
БШ
БУ
БН

П
ПН

ДП

Бордюр широкий
Бордюр вузький
Бордюр для підлоги

Панно
Панно для підлоги

Декор для підлоги
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ГОЛОВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРАМОГРАНІТУ

ГЛАЗУРОВАНИЙ КЕРАМОГРАНІТ

ЗНОСОСТІЙКІСТЬ
LAMGEAТЕХНОЛОГІЯ 

Бездоганна геометрія плитки

Висока міцність

Висока зносостійкість

Максимально рівна поверхня

Виробництво великого формату 2400х1200 мм

Можливість виробництва підформатів в межах 

2400х1200 мм

Товщина від 6 до 12 мм

Зносостійкість глазурованої керамічної плитки визначається за методикою 

PEI (EN ISO 105645.7), яка була розроблена Американським інститутом 

кераміки. Згідно з міжнародним стандартом, керамічна плитка має 5 груп 

зносостійкості: 

Плитка для ванної кімнати, спальні та інших приміщень з малою інтен-

сивністю руху, низькою проходимістю і відсутністю забруднення, які 

не мають прямого виходу на вулицю. Не призначена для ходіння у ву-

личному взутті

Плитка для житлових приміщень з середньою інтенсивністю руху 

(квартири, котеджі). Таку плитку можна укладати в спальних, ванних 

кімнатах та на кухні

Надміцна плитка для стін і підлоги внутрішніх приміщень з рухом се-

редньої інтенсивності. Це можуть бути кімнати у квартирах, готелях та 

офісах. Також можна використовувати для вестибюлів і сходів

І

ІІ

ІІІ
Плитка для під'їздів, торгових залів, офісів, терас, балконівІV
Плитка з максимальною міцністю для магазинів, ресторанів, аеропор-

тів, супермаркетів та інших громадських місць з високою проходимі-

стю і великою кількістю забруднення
V

Водостійкий Стійкий до хімічних речовин

Матовий

Полірований

Лаппатованний

Морозостійкий Стійкий до утворення плям

Стійкий до стирання Легкий в прибиранні

Ректифікований Екологічний
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ПЕРЕВАГИ КЕРАМОГРАНІТУ 
IG INTER GRES

Стійкий до більшості кислот, 

барвників, розчинників, жирів.

Варіативний ряд продукції пред-

ставлений у фактурах мармуру, 

бетону, травертину та інші

Ціна на продукцію вітчизняного 

виробника нижча за імпортну

не вигорає під UV-промінням, 

стійка до агресивних 

погодних умов

Стійкість до 
хімічних речовин

Широкий 
асортимент

Ціна нижча

Cтійкість до 
світла та зносу

SIZE

Керамограніт невибагливий 

в експлуатації

Максі-формат - особлива 

перевага IG INTER GRES

Сировинні матеріали відповідають 

всім вимогам чинного 

законодавства України

Керамограніт однакового кольору 

як на поверхні, так і по всій глибині

Легкість у догляді Великий формат 

Безпека

Гомогенність

Низький відсоток водопоглинання 

дозволяє застосовувати матеріали 

для інтер’єрів, терас, фасадів та 

тротуарів

Така характеристика дозволяє 

створювати ефект монолітної 

поверхні за рахунок мінімальних 

швів між плитками

Кожна з колекцій має певну 

кількість оригінальних 

малюнків на плитці

* більш докладно на ст. 26

Експертна оцінка ДП НДІБК 

підтверджує, що керамограніт IG 

INTER GRES витримує сильні удари 

та вітри

Низьке 
водопоглинання

Ректифікація МатриціСтійкість до сильного 
вітру та ударів
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Ідеальна геометрія плит

Можливість укладання з мінімальним швом в 1 мм

Всі колекції керамограніту у форматах 60х60 см, 60х120 см, 

120х240 см, 20х120 см ректифіковані!

Ректифікація - додаткова обробка краю плитки під кутом 90 °

Ректифікація керамограніту гарантує такі властивості:

98.6

РЕКТИФІКАЦІЯ

ПОЛІРОВАНА ПЛИТА

1 ММ

Абразиви з Іспанії та Італії 

Кращі матеріали для поліровки, що 

дозволяють досягти ідеально блискучої, не 

пористої поверхні

Коефіцієнт блиску віріюється близько 

94-100 абсолютних показників

РІЗНОМАНІТНІСТЬ 
СТРУКТУР І СТИЛІСТИК

ІНТЕРКЕРАМА МІНІМІЗУЄ ВПЛИВ 
НА ДОВКІЛЛЯ!

Камінь

Цемент

Мармур

Моноколор

Бетон

Іржа

Дерево

Терраццо

Первинна сировина, яка могла бути утилізованою як відходи, переробляється 

на підприємстві і повторно використовується у виробництві керамічної продук-

ції і керамограніту до його випалу. 

Таким чином, в процесі виробництва зводиться до мінімуму нераціональне 

використання сировинних матеріалів.
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СИСТЕМА ВИРІВНЮВАННЯ 
ПЛИТКИ (СВП)

Основний принцип використання полягає в установці СВП на кожній стороні 

плитки по дві точки, відступаючи від кута 5 см. Якщо сторона плитки більше 

метра, встановлюється додаткова точка СВП по центру. При цьому технологія 

укладання плитки не змінюється, а процес укладання прискорюється. «Зажим» 

СВП знизу підтискає дві сусідні плитки до рівної поверхні «клину», не даючи 

плиткам зміщуватися відносно один одного в процесі висихання клею.

При укладанні плитки зі зміщенням (ялинкою) використання СВП є оптималь-

ним способом створення ідеальної площини.

Використовувати СВП рекомендується при температурі навколишнього сере-

довища не менше + 10 С.

КЛИН

ЗАЖИМ

При укладанні великоформатної плити розміром від 600 х 600 мм, а також ке-

рамограніту форматом 20 х 120 мм, що імітує паркетну дошку, рекомендуємо 

використовувати систему вирівнювання плитки (СВП).

СВП забезпечує рівну поверхню на стиках і запобігає «просіданню» плитки в 

процесі висихання клейового складу.

Приклад використання СВП

1000

10
0

0

Розмір плитки

Таблиця рекомендованої кількості застосування СВП (шт/м2)

2400

1200 4

8

28

11

33

600

200

148

1200 600
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Для вибору плитки клієнт заздалегідь має визначитися з технікою і малюнком 

кладки (прямолінійно, в шаховому порядку, зигзагом, паралельно по діагоналі 

і т.п.). При цьому поверхня для укладання плитки попередньо повинна бути 

підготовлена відповідно до будівельних нормативів. 

Важливо враховувати, що при монтажі деякі плитки будуть обрізані або 

просвердлені, тому при розрахунку кількості необхідної плитки, слід до 

необхідної площі облицювання додати 10% - у разі простого укладання 

або 15% в разі, якщо плитка кладеться під кутом відносно основних площин. 

Після чого передбачити 2% ремонтного запасу і округлити отриману кількість 

до цілих коробок.

Варіанти укладання плитки для підлоги

Укладання «Ялинкою»

«Врозкид»

«Діагональне»

Пряме

Діагональне в 
дві плитки

Пряме в дві плитки

Діагональне 1 до 3

Пряме з різними 
форматами

Діагональ
Зі зміщенням 1/3

Діагональ «врозкид» Зі зміщенням 1/3

ВИБІР ТА УКЛАДАННЯ ПЛИТКИ ВАРІАНТИ УКЛАДАННЯ
НАСТІННОЇ ПЛИТКИ

ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ 
ДЕКОР ЕЛЕМЕНТІВ

Традиційний

У шаховому порядку

Горизонтальна
розкладка

Виділення 
контрастних зон

Вертикальна
розкладка

Розкладка з панно, 
групами декорів

Діагонально Ялинкою

Штабельний 
горизонтальний 

Штабельний 
вертикальний

Вертикальний зі 
зміщенням
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ВАЖЛИВО! 
МАРКУВАННЯ НА УПАКОВЦІ

СОРТ 

Маркується за допомогою цифр: 1, 2.

Сорт плитки вказує на допустиму кількість 

бракованої плитки. Так, для першого сорту 

допустимим вважається 5% браку, тобто 

на кожні 100 плиток, 5 може містити 

різного роду дефекти. 

ТОН 

Тон — відтінок кольору. 

Покриття плитки глазур’ю, емаллю або іншим барвником, відбувається партія-

ми. Колір, який підбирається комп’ютером, після опалення може змінитися. Че-

рез це абсолютно ідентичним може бути тон плитки однієї партії. 

Тон на коробках позначається однією літерою А або В та арабськими цифрами. 

Основний тон, який надається артикулу – О. 

A3 —  A2 —  A1 —  O —  B1 —  B2 —  B3

Де O — основний тон;

A — крайній світлий тон артикула;

B — крайній темний тон артикула;

Рекомендуйте купувати плитку з запасом, бо через місяць у продажу може бути 

вже інша партія плитки, тон якої може відрізнятися.

КАЛІБР
Дуже важливо звертати увагу на калібр плитки.

Калібр - це фактичний або виробничий розмір плитки, який відрізняється від 

номінального, заявленого у каталозі.

Плитка сортується по партіях одного калібру (розміру) з певним допуском 

різниці. 

ТОВ «ІНТЕРКЕРАМА» виробляє для плитки для підлоги 4 та 5 калібрів, для 

настінної – 1 калібр. Калібр плитки визначається літерами A, B, C, D, E.

Плитку різного калібру буде складно укласти, дотримуючись прямолінійності і 

однакової ширини швів. 

Саме тому перед видачею товару клієнту, обов’язково прослідкуйте, щоб у 

плитки однієї дати виготовлення був однаковий калібр і тон.

Вся ректифікована плитка має единий колір, тому він не вказується.
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ЯК ДОГЛЯДАТИ
ЗА КЕРАМОГРАНІТОМ

	 Відразу після закінчення ремонту рекомендуємо прибрати значний 

бруд і пил з поверхні пилососом, а після приступати до вологого приби-

рання. У подальшій експлуатації важливо стежити за чистотою підлоги, так як 

плитку потрібно берегти від абразивних частинок, які сприяють появі подряпин;

	 Цементну затирку, водоемульсійну фарбу і сліди побілу можна видалити 

м’якою тканиною, змоченою водою;

	 Категорично не можна зскрібати eпоксидні затирки гострими предметами. 

Варто застосувати епоксидний розчинник або пароочисник. З очищувачем варто 

працювати дуже акуратно і після обробки ретельно промивати поверхню;

	 У догляді бажано використання мильних засобів на лужній основі. Рекоме-

нованно уникати складів на основі жирів;

	 Застосовувати засоби на кислотній основі в разі виключної необхідності;

	 Шви плитки бажано обробляти водовідштовхуючими засобами не рідше, 

ніж раз у рік;

	 Більшість забруднень можна легко видалити лужними засобами та розчи-

ном води з рідиною для миття вікон;

	 Перед застосуванням розчину з вмістом кислоти декоративні елементи з 

металу на керамічній плитці обов’язково треба захистити клійкою стрічкою, щоб 

уникнути їх ушкодження.

	 Для того, щоб продовжити термін служби і залишити первісний вигляд по-

лірованої плитки, варто регулярно обробляти поверхню матеріалу засобами, які 

містять у складі штучний або натуральний віск. Цим же ви забезпечуєте плитці 

додатковий захист від подряпин і концентрованих фарбувальних засобів;

		  Для очищення керамограніту від старих плям можна застосувати за-

соби, які містять хлор;

		  Для полірованого керамограніту та глянцевої керамічної плитки ка-

тегорично не радимо використовувати щітки та губки з металевою поверхнею.

У наведеній таблиці вказані розчини, якими можна видаляти найбільш розпов-

сюджені види плям.

Забруднення / Засіб Лужна основа Кислотна
основа Розчинник Універсальні

миючі засоби

Пил +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Жири

Вино, кава, чай, пиво, сік

Морозиво

Фломастери / маркери

Чорнила

Віск свічки, льняна олія

Накип

Іржа

Машинні масла

Сліди від шин / гумових 
підошов / ореоли від 

присосок

Смола

Клей

Вапно / шпаклівка / цемент

Нафтові і синтетичні масла

Темперні фарби для стін

Графіт

Сліди металу

Фарба

РОЗЧИНИ ЯКИМИ МОЖНА ВИДАЛЯТИ
НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНІ ВИДИ ПЛЯМ

22 23



?
КЕРАМОГРАНІТ, МОНОПОРОЗА АБО 

КЕРАМІЧНА ПЛИТКА?
Вид матеріалу 

Умови використання 
Керамічна плитка

Призначення

Сумісність плитки з 

системою опалення

Різноманітність кольорів, 

декоративні елементи

Можливість укладання з 

мінімальним швом між 

плитками

Розміри

Стійкість до температур 

нижче  0оС

Область застосування

Підлога/стіни 

відповідно до 

призначенню, 

зазначеного заводом

Можна встановлювати 

систему підігріву 

підлоги

Різноманітна 

кольорова гама, 

насичені відтінки, 

широкий вибір 

декоративних 

елементів

Не можна укладати 

елементи з 

мінімальним швом (від 

1.5 - 2 мм)

Формати від 15х40 см, 

23х60 см, 23х50 см, 

23x35 см для стін і 

43х43 см, 15х60 для 

підлогового покриття

Нестійка до 

температур нижче 

-5 оС

Інтер'єри Інтер'єри
Інтер'єри

Екстер'єри

Нестійка до 

температур нижче 

-5оС

Стійкий до будь-яких 

температур повітря

Можна встановлювати 

систему підігріву підлоги

Різноманітність фактур і 

текстур, мозаїчні 

декоративні елементи

Можна укладати 

елементи з мінімальним 

швом 

(від 1 мм)

Великий формат 

60х60 см, 120х60 см, 

120х240 см, 42х42 см, 

20х120 см, 14.8х60 см 

(ексклюзивні розміри і 

формати під замовлення)

Стіни

Різноманітна 

кольорова гама, 

насичені відтінки, 

широкий вибір 

декоративних 

елементів

Не застосовуються

для підлогового 

покриття

Можна укладати 

елементи з мінімальним 

швом (від 1 мм)

Формати 25х80 см, 

30х90 см

Підлога/стіни незалежно 

від колекції і розміру 

плитки

+ Фасади

+ Тераси

+ Басейни

+ Сходи

Монопороза Керамограніт
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	 Низький відсоток водопоглинання (Група Bla Е ≤0,5%). 

Ця властивість забезпечує керамограніту такі характеристики, як 

водостійкість і морозостійкість (більше 100 циклів). Вчорашні -20, 

а сьогоднішні +15 ніяк не вплинуть на матеріал. Тому його сміливо 

можна застосовувати як всередині приміщення для обробки під-

логи і стін, так і зовні на терасах, тротуарах і фасадах. Більше того, гігроскопіч-

ність керамограніту виключає можливість виникнення бактерій і грибків.

	 Стійкість до механічних пошкоджень і зносу. Керамограніт не вигорає 

під прямими сонячними променями і не піддається впливу агресивних погодних 

умов.

	 Хімічна стійкість глазурі до дії хімічних речовин. Керамограніт iG INTER 

GRES стійкий до впливу хімічних речовин. Плитка відповідає 5 класу стійкості 

при нормі ≥3.

	 Коефіціент тертя та ковзання. Визначається на платформі для визначення 

коефіцієнту тертя та ковзання. Таке спеціальне обладнання  дозволяє надати 

абсолютно точні дані динамічного коефіцієнту згідно стандартам DIN 51130, DIN 

51097 та ISO 10545-17.

	 Безпечність. Сировинні матеріали, які використовуються у виробництві 

керамограніту, відповідають всім вимогам чинного санітарного законодавства 

України. В обов’язковому порядку проводиться радіаційний контроль продукції. 

Плитка відноситься до 1-го класу застосування за радіаційними факторами, тоб-

то може бути використана в усіх видах будівництва згідно НРБУ-97.

	 Стійкість до паривів повітня і ударостійкість. Експертна оцінка фахівців 

ДП НДІБК з упевненістю гарантують, що керамограніт іG INTER GRES витримує 

сильні удари і найлютіші вітри (докладніше в матеріалі за посиланням).

	 Ректифікація. Плитка обраного розміру ні на міліметр не відрізнятиметься 

від зазначеного формату. Така характеристика дозволяє створювати естетич-

ний ефект монолітної поверхні за рахунок мінімальних швів між плитками.

	 Великий формат. Максі-формат 120x240 см — особлива перевага бренду 

іG INTER GRES.

	 Широкий асортимент. Сучасні технології цифрового друку дозволяють 

точно відтворювати структуру натуральних матеріалів, таких як тканини, онікс, 

травертин, калакатта, арабескато та інщі. 

	 Легкість в догляді. Керамограніт абсолютно невибагливий в експлуатації. 

Матовий керамограніт не вимагає спеціального догляду. Нескладних маніпуля-

цій вимагає полірований керамограніт. Відкриті після полірування пори необхід-

но обробляти водовідштовхувальними засобами.

	 Матриці. Кожна з колекцій керамограніту має певну кількість матриць 

(оригінальні малюнки фактури на плитці). Такий варіативний ряд дозволяє ство-

рити ефект природного матеріалу на поверхні.

ОСОБЛИВОСТІ КЕРАМОГРАНІТУ іG INTER GRES
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СПЕЦПРОЕКТИ

Додаткові характеристики для спецпроектів:

	 Товщина від 6 до 12 мм. Стандартна товщина керамограніту іG INTER GRES- 

8 мм. Однак з метою зменшення навантаження на фасад будівлі, для спецпроек-

тів є можливість виробництва керамограніту товщиною 6 мм. 

	 Під замовлення «ІНТЕРКЕРАМА» випускає плитку у форматі 60x60 см з 

товщиною 12 мм.

	 Можливість зміцнення сіткою. З метою додаткового захисту плитки є 

можливість зміцнення плитки сіткою на монтажній стороні.

	 Розміри під замовлення. Розмірний ряд керамограніту iG INTER GRES 

представлений в наступних форматах: 120x240 см, 120x60 см, 60x60 см дошки 

20x120 см. При необхідності, на підприємстві «ІНТЕРКЕРАМА» за спецзамовлен-

ням створять унікальний для об’єкта формат.

Відтепер є можливість замовити мозаїку у розмірі 29.8х29.8 см з власним диза-

йном! Зони застосування мазаїки:

	 Оформлення чаші басейну та терас;

	 Декорування меблів та інших предметів інтер’єру;

	 Кухонні фартухи;

	 Оформлення ванних кімнат, душових;

	 Облицювання колон.

Для замовлення вам необхідно:

	 Обрати колекції керамограніту з нашого каталогу, які б ви хотіли втілити у 

мозаїці або міксувати. 

	 Прорахувати необхідну кількість з запасом (10-15%).

	 Заповнити форму

або написати нам на пошту info@intercerama.dp.ua 

замовлення з детальною інформацією та контактними 

даними для зв’язку. 

Замовлення приймаються від 5 м. кв.

ЕКСКЛЮЗИВНА МОЗАЇКА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ
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Вид дефекту
Допустимі дефекти

Відбитий шматочок 
на лицьовій поверхні

Лисина

Пляма

Мушки

Засмічення

Наколи

Бульбашки, прищі і 
кипіння глазурі

Сліпець

Хвилястість і заглиблення 
глазурі

Просвіт вздовж країв 
кольорової плитки

Сліди від зачисних 
пристосувань вздовж ребра 

лицьової поверхні

Порушення декору (розрив 
фарби декору, зміщення 

декору, порушення 
інтенсивності забарвлення)

Щербини, зазубрини на 
ребрах зі сторони лицевої 

поверхні

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Немає

Так, невидимі з відстані 1 м

Так, невидимі з відстані 1 м

Так, невидимі з відстані 1 м

Так, не більше 2 мм у кількості не 
більше 2 шт.

Так, шириною не більше 1 мм 
загальною довжиною 

не більше 10 мм

Так, загальною площою 
не більше 10 мм2

Так, невидимі з відстані 2 м

Так, невидимі з відстані 2 м

Так, невидимі з відстані 2 м

Так, невидимі з відстані 2 м

Так, невидимі з відстані 2 м

Так, невидимі з відстані 2 м

Так, вздовж ребра плитки 
шириною не більше 2 мм

Так, невидимі з відстані 2 м

Так, загальною площою 
не більше 5 мм2

Так, вздовж края плитки шириною 
не більше 2 мм

1 сорт 2 сорт

ВІДМІННІСТЬ 
I ТА II СОРТУ

ЯК МОЖНА ВИМІРЯТИ 
КРИВИЗНУ ПЛИТКИ?

ЯК НЕ МОЖНА ВИМІРЯТИ КРИВИЗНУ?

Лицьова поверхня Лицьова поверхня

Лицьова поверхня

Монтажна сторона

Прижатий

Монтажна сторона

Монтажна сторона

Монтажна сторона

Лицьова поверхня Лицьова поверхня

Лицьова поверхня

Монтажна сторона

Прижатий

Монтажна сторона

Монтажна сторона

Монтажна сторона+ -
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Україна, 52005, Дніпропетровська обл.,  
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вул. Байкальська, буд. 2Б 

office@intercerama.dp.ua

tel: +38(056) 790-10-16
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